
BSO, 
VERSTELBARE ZONWERING

LICHT
• �Aluminium lamellen met verstelbare 

hoeken: optimaal licht, aangename 
temperatuur, bescherming tegen inkijk  
en perfecte zichtbaarheid van binnen  
naar buiten.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN 
NIEUWBOUW OF RENOVATIE

• ��3 types van buitenmontage:

 �Nismontage, opname in een daartoe 
bestemde uitsparing.

A  �A Montage in de gevel of de lijst,  
5 types van aluminium bekleding.

• ��Tot 5 m breed in één blad en 12 m 
in gekoppelde versie.

AANPASBAARHEID
• �2 gamma’s - 3 lamelprofielen:

- BSO 80
B  �Platte lamellen van 80 mm: zeer lage 

pakkethoogte in opstaande positie. 
Discreet opgenomen in de gevel.

C  �Gekraalde lamellen van 80 mm:  
bijzonder weerbestendig.

- BSO 93
D  �Z-lamellen van 93 mm: erg goede 

afscherming dankzij een pvc-naad  
op elke lamel.

• �2 types van geleiding:

- via stalen kabels

- via aluminium sponningen.

ESTHETIEK
• �Een uitgesproken moderne architecturale 

meerwaarde voor uw gevel.
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85% van het zonlicht 
wordt gefilterd 

+ het jaarlijkse 
airconditioningverbruik 

daalt met 60%.
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Plaatsing: nismontage, gekraalde lamellen 
80, haspel
Geleiding: kabels

BSO 80 BSO 93
LAMELLEN GEKRAALDE LAMELLEN PLATTE LAMELLEN Z-LAMELLEN 

KLEUREN LAMELLEN

Licht ivoor 1015 • • •

Grijsbeige 1019 • • •

Purperrood 3004 • • •

Antracietgrijs 7016 • • •

Lichtgrijs 7035 • • •

Grijs 7038 • • •

Zwart 9005 • •

Blank aluminiumkleurig 
9006 • • •

Grijs aluminiumkleurig 
9007 • • •

Zuiver wit 9010 • • •

Wit 9016 • • •

KLEUREN BEKLEDING, SPONNINGEN, UITVALPROFIEL

Alle RAL*-kleuren • • •

GELEIDING

Sponningen • • •

Kabels • •

BEDIENING

Haspel • • •

Bekabelde motor • • •

SOMFY radio-ontvanger • • •

PRODUCTIEAFMETINGEN (LAMELLENPAKKET INBEGREPEN)

Max. breedte (mm) 5000 5000 4500

Max. hoogte (mm) 5000 (sponningen)
4000 (kabels) 4000 4300

Plaatsing: lijstmontage, gekraalde lamellen 80,  
motor
Geleiding: sponningen met dragers
Behuizing type 1

 AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

Types van montage

Afwerking en kleuren
• Het lakken van de kasten in alle RAL-kleuren 

gebeurt in onze specifieke eenheid.
• Onze lamellen zijn verkrijgbaar in 11 

standaardkleuren.
• Gepersonaliseerde lak optioneel 

voor kasten en sponningen: 
gestructureerde (betere 
krasweerstand) of gladde afwerking. 
Glanzend, gesatineerd of mat.

De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.
* Naar keuze uit een lijst van meer dan 170 RAL-kleuren die op aanvraag beschikbaar is.

Bestaat ook in een versie 
met kast.
Vraag ernaar!

Motorisering
De motorisering kan  
u bijkomende besparingen 
opleveren!

VAN

 NF EN 13659   
  

  
  

  
  

   

   
                                  

Conform de norm

BELGISCHE 
MAKELIJ

40JAAR
(oftewel 14 000 openings- en sluitingscycli)

BEWEZEN LEVENSDUUR

NEEM CONTACT OP MET UW SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE VOOR MEER INFORMATIE!
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BSO VE, 
VERSTELBARE ZONWERING 
IN BUITENKAST

LICHT
• �Aluminium lamellen met verstelbare 

hoeken: optimaal licht, aangename 
temperatuur, bescherming tegen inkijk  
en perfecte zichtbaarheid van binnen  
naar buiten.

• �Compacte en discrete kast voor een 
geoptimaliseerde doorlaat, zelfs bij 
montage in de nis.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN 
NIEUWBOUW OF RENOVATIE

• �Buitenkast voor gevel- (kast niet  
zichtbaar van binnen) of lijstmontage

• �Tot 4 m breed in één blad.

AANPASBAARHEID
• �3 lamelprofielen:
A  �Platte lamellen van 80 mm: zeer lage 

pakkethoogte in opstaande positie. 
Discreet opgenomen in de gevel.

B  �Gekraalde lamellen van 80 mm:  
bijzonder weerbestendig.

C  �Z-lamellen van 73 mm: zeer goede 
afscherming dankzij een pvc-naad  
op elke lamel.

• �2 kasthoogten (165 of 205 mm).

ESTHETIEK
• �3 kastontwerpen. Identiek aan die van de 

rolluiken en daardoor vlot te combineren 
op dezelfde gevel.

• �Een uitgesproken moderne architecturale 
meerwaarde voor uw gevel.

ZONWERING

VEILIGHEID

LICHTBEHEER

DESIGN

AFSCHERMING
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85 % van het zonlicht 
wordt gefilterd 

+ het jaarlijkse 
airconditioningverbruik 

daalt met 60%.

Even gemakkelijk te 
installeren als een 
klassiek rolluik!
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 AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

Gevel- of  
opbouwmontage

Lijstmontage

Types van montage

Afwerking en kleuren
• Het lakken van de kasten in alle RAL-kleuren 

gebeurt in onze specifieke eenheid.
• Onze lamellen zijn verkrijgbaar  

in 7 standaardkleuren.
• Gepersonaliseerde lak optioneel 

voor kasten en sponningen: 
gestructureerde (betere 
krasweerstand) of gladde afwerking. 
Glanzend, gesatineerd of mat

dEco quarto paco

Kast,
sponningen
en uitval-
profiel

 Wit • • •

Beige • • •

Beige 1015 •

Bruin • • •

Metaalgrijs • • •

Grijs 7016 • • •

Zwart 9005 • •

RAL niv. 1 en 2* • • •

  80 plat 80 gekraald 73 Z

Kleuren  
lamellen

Zuiver wit 9010 • • •

Beige 1015 • • •

Grijsbeige 1019 • • •

Lichtgrijs 7035 • • •

Grijs aluminiumkleurig 
9007 • • •

Blank aluminiumkleurig 
9006 • • •

Grijs 7016 • • •

Zwart 9005 •

Rood 3004 • • •

Bediening
Bekabelde motor • • •

Somfy radio-ontvanger • • •

Productie- 
afmetingen

dEco, quarto, paco VAN 165 dEco, quarto, paco VAN 205
Max. breedte Max. hoogte Max. breedte  Max. hoogte

Platte lamellen 80 (bxh) 2400 3500 2400 4000

Gekraalde lamellen 80 (bxh) 3000 2500 3000 3100

Z-lamellen 73 (bxh) 4000 2150 4000 2900

De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.
* Naar keuze uit een lijst van meer dan 170 RAL-kleuren die op aanvraag beschikbaar is. 

Bestaat ook in een versie 
zonder kast.
Vraag ernaar!

Motorisering
De motorisering  
kan u bijkomende 
besparingen opleveren!
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VAN

NF EN 13241-1

Conform de norm

BELGISCHE 
MAKELIJ

40JAAR
(oftewel 14 000 openings- en sluitingscycli)

BEWEZEN LEVENSDUUR

NEEM CONTACT OP MET UW SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE VOOR MEER INFORMATIE!






